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NOWOPROJEKTOWANE SZCZELINY WENTYLACYJNE DOOKOtA SZCZYTU
KOPULY UKRYTE W OBROBCE WYKONANEJ Z BLACHY MIEDZIANEJ
ZAPEWNIAJACE CYRKULACJE POWIETRZA W PRZESTRZENI
MIEDZYKOPULOWEJ, WRAZ Z SIATKA ZABEZPIECZAJACA
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ZACHOWANIEM ISTNIEJACEGO KSZTALTU

NOWY PODZIAt. BLACHY MIEDZIANEJ NA RABEK STOJACEJ
(PODZIAL NIE NA 3, ANA 6 CZESCI ZE WZGLEDU NA
ROZSZERZALNOSC TERMICZNA BLACHY MIEDZIANEJ)

ISTNIEJACA PODSTAWA KOPULY

POKRYCIE DO WYMIANY NA NOWA BLACHE MIEDZIANA
Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEGO KSZTALTU | WZORU KARO

ISTNIEJACE BALUSTRADY
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NOWY PODZIAL. BLACHY MIEDZIANEJ NA RABEK
STOJACEJ. WYSOKOSC ARKUSZA BLACHY: OKOLO 1M
GOLA WALCOWKA - FORMATKI NA PODWOJNY RABEK STOJACY

Elewacja na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 1966 przez
Henryka Swiderskiego, Stanistawa Marzynskiego i Wiadystawa Makowieckiego z biura:
Studiéw i Projektow Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Warszawie, projekt nr 572.
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