NOWOPROJEKTOWANE SZCZELINY WENTYLACYJNE DOOKOtA SZCZYTU
KOPULY UKRYTE W OBROBCE WYKONANEJ Z BLACHY MIEDZIANEJ
ZAPEWNIAJACE CYRKULACJE POWIETRZA W PRZESTRZENI
MIEDZYKOPULOWEJ, WRAZ Z SIATKA ZABEZPIECZAJACA
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Przekrdj na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 1966 przez
Henryka Swiderskiego, Stanistawa Marzynskiego i Wiadystawa Makowieckiego z biura:
Studiéw i Projektow Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Warszawie, projekt nr 572.
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DETAL NR 2. WARSTWY:

- DESKI 25mm

NOWOPROJEKTOWANE SZCZELINY WENTYLACYJNE DOOKOLA SZCZYTU
KOPULY UKRYTE W OBROBCE WYKONANEJ Z BLACHY MIEDZIANEJ
ZAPEWNIAJACE CYRKULACJE POWIETRZA W PRZESTRZENI
MIEDZYKOPULOWEJ, WRAZ Z SIATKA ZABEZPIECZAJACA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA KOPULA, POKRYCIE DO
N WYMIANY NA NOWA BLACHE MIEDZIANA Z
ZACHOWANIEM ISTNIEJACEGO KSZTALTU

N NOWY PODZIAt. BLACHY MIEDZIANEJ NA RABEK STOJACEJ
(PODZIAL NIE NA 3, ANA 6 CZESCI ZE WZGLEDU NA

ROZSZERZALNOSC TERMICZNA BLACHY MIEDZIANEJ)
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- BLACHA MIEDZIANA. GOLA WALCOWKA

FORMATKI NA PODWOJNY RABEK STOJACY
- MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

- LATA 40x80mm MOCOWANA DO DWUTEOWNIKA
- DWUTEOWNIK (ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI, MALOWANIE FARBA ANTYKOROZYJNA)

LEGENDA:

— —— — Zakres opracowania
Elementy istniejace
Nowy podziat blachy miedzianej
Elementy do wymiany / odnowienia

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU KOPULY PARAFIl RZYMSKO-KATOLICKIES
SW. WINCENTEGO A PAULO ZLOKALIZOWANEJ
NADZIALCE NR EW. 1/1 Z OBREBU 0165
PRZY AL. OSSOLINSKICH 2 W BYDGOSZCZY

O wwestor

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA $W. WINCENTEGO A PAULO
Al Ossolinskich 2, 85-093 Bydgoszcz

O seonostin prosexrown

iska 8, 85-129 Bydgoszcz, tel. 609-665-006
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